
WWOOD OOD TTOO KKNOWNOW

TEBOPIN™™

DECKFURNIER QUALITDECKFURNIER QUALITÄÄTENTEN

&&

MECHANISCHE EIGENSCHAFTENMECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

1010--3131--663663



TEBOPIN I ELITEI ELITE™™

NACH DIN EN 635 NACH DIN EN 635 -- 3  I / II           3  I / II           1010--3131--663663

ANWENDUNGSBEREICHEANWENDUNGSBEREICHE

Alle Anwendungen wo die  besondere Alle Anwendungen wo die  besondere ÄÄsthetik der Holzart sthetik der Holzart wichtig wichtig ist.ist.

Und wo eine geschlossene RUnd wo eine geschlossene Rüückseite gewckseite gewüünscht wird.nscht wird.
Schreinerarbeiten, MSchreinerarbeiten, Mööbelbau, Regalbretter, DIY Arbeiten, Spielzeugebelbau, Regalbretter, DIY Arbeiten, Spielzeuge

SpielplSpielpläätze, Innenausbau, Dach tze, Innenausbau, Dach -- und Wandausbauund Wandausbau

Hochwertige Verpackungen, Holzrahmenbau.Hochwertige Verpackungen, Holzrahmenbau.

CCЄЄ 2+ 2+ gemgemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 –– AuAußßenbereich gemenbereich gemäßäß DIN EN 636 DIN EN 636 -- 3 3 -- BFU 100BFU 100
Phenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemPhenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 -- E1  E1  

2500 x 1250 mm ( 9  bis  45  mm)2500 x 1250 mm ( 9  bis  45  mm)

GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 
GESCHLOSSEN MIT GESCHLOSSEN MIT ÄÄSTEN  &  PFROPFENSTEN  &  PFROPFEN

UND GELEGENTLICHEN AUSKITTUNGENUND GELEGENTLICHEN AUSKITTUNGEN

GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 

ASTFREI MIT PFROPFENASTFREI MIT PFROPFEN
( maxi 5/m( maxi 5/m²²))

RRÜÜCKSEITE IICKSEITE IISEITE ISEITE I



TEBOPIN I SELECTI SELECT™™

NACH DIN EN 635 NACH DIN EN 635 -- 3  I / III           3  I / III           1010--3131--663663

ANWENDUNGSBEREICHEANWENDUNGSBEREICHE

Alle Anwendungen wo die  besondere Alle Anwendungen wo die  besondere ÄÄsthetik der Holzart sthetik der Holzart wichtig wichtig ist.ist.

Und wo von der RUnd wo von der Rüückseite keine Ansprckseite keine Ansprüüche verlangt werden.che verlangt werden.
Schreinerarbeiten, MSchreinerarbeiten, Mööbelbau, Regalbretter, DIY Arbeiten, Spielzeugebelbau, Regalbretter, DIY Arbeiten, Spielzeuge

SpielplSpielpläätze, Innenausbau, Dach tze, Innenausbau, Dach -- und Wandausbauund Wandausbau

Hochwertige Verpackungen, Holzrahmenbau.Hochwertige Verpackungen, Holzrahmenbau.

CCЄЄ 2+ 2+ gemgemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 –– AuAußßenbereich gemenbereich gemäßäß DIN EN 636 DIN EN 636 -- 3 3 -- BFU 100BFU 100
Phenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemPhenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 -- E1  E1  

2500 x 1250 mm ( 9  bis  45  mm)2500 x 1250 mm ( 9  bis  45  mm)

GESCHLIFFEN  GESCHLIFFEN  

MIT OFFENEN MIT OFFENEN ÄÄSTEN UND RISSENSTEN UND RISSEN
GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 

ASTFREI MIT PFROPFENASTFREI MIT PFROPFEN
( maxi 5/m( maxi 5/m²²))

RRÜÜCKSEITE IIICKSEITE IIISEITE ISEITE I



TEBOPIN II STANDARD™™

NACH DIN EN 635 NACH DIN EN 635 -- 3  II / III            3  II / III            1010--3131--663663

ANWENDUNGSBEREICHEANWENDUNGSBEREICHE

Alle Anwendungen wo die  besondere Alle Anwendungen wo die  besondere ÄÄsthetik der Holzart  verhsthetik der Holzart  verhäältnismltnismäßäßig ig wichtigwichtig ist.ist.

Allgemeinen EinsatzAllgemeinen Einsatz
Holzrahmenbau.Holzrahmenbau.

CCЄЄ 2+ 2+ gemgemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 –– AuAußßenbereich gemenbereich gemäßäß DIN EN 636 DIN EN 636 -- 3 3 -- BFU 100BFU 100

Phenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemPhenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 -- E1  E1  

2500 x 1250 mm ( 9  bis  45  mm)2500 x 1250 mm ( 9  bis  45  mm)

UNGESCHLIFFEN UNGESCHLIFFEN 

MIT OFFENEN MIT OFFENEN ÄÄSTEN UND RISSENSTEN UND RISSEN
GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 

GESCHLOSSEN MIT GESCHLOSSEN MIT ÄÄSTEN  &  PFROPFENSTEN  &  PFROPFEN

UND GELEGENTLICHEN AUSKITTUNGENUND GELEGENTLICHEN AUSKITTUNGEN

RRÜÜCKSEITE IIICKSEITE IIISEITE IISEITE II



TEBOFLOOR TG2™™

NACH DIN EN 635 NACH DIN EN 635 -- 3  II / III            3  II / III            1010--3131--663663

ANWENDUNGSBEREICHEANWENDUNGSBEREICHE

Alle Anwendungen wo die  besondere Alle Anwendungen wo die  besondere ÄÄsthetik der Holzart  verhsthetik der Holzart  verhäältnismltnismäßäßig ig wichtigwichtig ist.ist.

Dach Dach –– und Fussbodenausbauund Fussbodenausbau
Holzrahmenbau.Holzrahmenbau.

CCЄЄ 2+ 2+ gemgemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 –– AuAußßenbereich gemenbereich gemäßäß DIN EN 636 DIN EN 636 -- 3 3 -- BFU 100BFU 100

Phenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemPhenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 -- E1  E1  

2500 x 1220 mm / 2500 x 610 mm /  2440 x 1220 mm /2440 x 610 mm2500 x 1220 mm / 2500 x 610 mm /  2440 x 1220 mm /2440 x 610 mm / ( 15, 18, 22, 21, 22, 25, 27, 30 , 40 mm)/ ( 15, 18, 22, 21, 22, 25, 27, 30 , 40 mm)

UNGESCHLIFFEN UNGESCHLIFFEN 

MIT OFFENEN MIT OFFENEN ÄÄSTEN UND RISSENSTEN UND RISSEN
GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 

GESCHLOSSEN MIT GESCHLOSSEN MIT ÄÄSTEN  &  PFROPFENSTEN  &  PFROPFEN

UND GELEGENTLICHEN AUSKITTUNGENUND GELEGENTLICHEN AUSKITTUNGEN

RRÜÜCKSEITE IIICKSEITE IIISEITE IISEITE II



TEBOPIN  SOLIDSOLID™™

NACH DIN EN 635 NACH DIN EN 635 -- 3  III + / III       3  III + / III       1010--3131--663663

ANWENDUNGSBEREICHEANWENDUNGSBEREICHE
Alle Anwendungen wo die  besondere Alle Anwendungen wo die  besondere ÄÄsthetik der Holzart  nicht sehr sthetik der Holzart  nicht sehr wichtigwichtig ist.ist.

Baustellenarbeiten, Betonarbeiten fBaustellenarbeiten, Betonarbeiten füür nicht sichtbare Einsr nicht sichtbare Einsäätze, industrielle Verpackungen, Palisaden,tze, industrielle Verpackungen, Palisaden,

Gestellbau.Gestellbau.

CCЄЄ 2+ 2+ gemgemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 –– AuAußßenbereich gemenbereich gemäßäß DIN EN 636 DIN EN 636 -- 3 3 -- BFU 100BFU 100
Phenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemPhenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 -- E1  E1  

2500 x 1250 mm ( 9  bis  45  mm)2500 x 1250 mm ( 9  bis  45  mm)

UNGESCHLIFFEN UNGESCHLIFFEN 

MIT OFFENEN MIT OFFENEN ÄÄSTEN UND RISSENSTEN UND RISSEN
GESCHLIFFEN  & GESCHLOSSENGESCHLIFFEN  & GESCHLOSSEN

MIT MIT ÄÄSTEN & PFROPFEN & AUSKITTUNGENSTEN & PFROPFEN & AUSKITTUNGEN

RRÜÜCKSEITE IIICKSEITE IIISEITE III +SEITE III +



TEBOPIN IIIIII™™

NACH DIN EN 635 NACH DIN EN 635 -- 3  III / III          3  III / III          1010--3131--663663

ANWENDUNGSBEREICHEANWENDUNGSBEREICHE

Alle Anwendungen wo die  besondere Alle Anwendungen wo die  besondere ÄÄsthetik der Holzart  nicht  sthetik der Holzart  nicht  wichtigwichtig ist.ist.

Industrielle Verpackungen,  Dachausbau, Wandstrukturen. Industrielle Verpackungen,  Dachausbau, Wandstrukturen. 

CCЄЄ 2+ 2+ gemgemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 –– AuAußßenbereich gemenbereich gemäßäß DIN EN 636 DIN EN 636 -- 3 3 -- BFU 100BFU 100
Phenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemPhenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 -- E1  E1  

2500 x 1250 mm ( 7  bis  45  mm)2500 x 1250 mm ( 7  bis  45  mm)

UNGESCHLIFFEN UNGESCHLIFFEN 

MIT OFFENEN MIT OFFENEN ÄÄSTEN UND RISSENSTEN UND RISSEN
UNGESCHLIFFEN UNGESCHLIFFEN 

MIT OFFENEN MIT OFFENEN ÄÄSTEN UND RISSENSTEN UND RISSEN

RRÜÜCKSEITE IIICKSEITE IIISEITE IIISEITE III



TEBOPIN I  PROFILI  PROFIL™™
NACH DIN EN 635 NACH DIN EN 635 -- 3  I / III              3  I / III              1010--3131--663663

ANWENDUNGSBEREICHEANWENDUNGSBEREICHE

Alle Anwendungen wo die  besondere Alle Anwendungen wo die  besondere ÄÄsthetik der Holzart sthetik der Holzart sehr wichtigsehr wichtig ist.ist.

DachDachüüberhberhäänge und Wandvertnge und Wandvertääfelungen im Aufelungen im Außßen en –– und Feuchtbereichund Feuchtbereich

Holzrahmenbau, Dach Holzrahmenbau, Dach -- und Wandbekleidungen.und Wandbekleidungen.
CCЄЄ G  G  gemgemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 –– AuAußßenbereich gemenbereich gemäßäß DIN EN 636 DIN EN 636 -- 33

Phenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemPhenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 -- E1  E1  

2500  x 1235 /615 mm (11 2500  x 1235 /615 mm (11 -- 15 15 -- 18 mm)18 mm)

GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 

MIT OFFENEN MIT OFFENEN ÄÄSTEN UND RISSENSTEN UND RISSEN
GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 

ASTFREI MIT  PFROPFENASTFREI MIT  PFROPFEN
U & W Nutung & WechselfalzU & W Nutung & Wechselfalz

RRÜÜCKSEITE IIICKSEITE IIISEITE ISEITE I



TEBOPIN II  PROFILII  PROFIL™™
NACH DIN EN 635 NACH DIN EN 635 -- 3  II / III             3  II / III             1010--3131--663663

ANWENDUNGSBEREICHEANWENDUNGSBEREICHE

Alle Anwendungen wo die  besondere  rustikale Alle Anwendungen wo die  besondere  rustikale ÄÄsthetik der Holzart sthetik der Holzart wichtigwichtig ist.ist.

DachDachüüberhberhäänge und Wandvertnge und Wandvertääfelungen im Aufelungen im Außßen en –– und Feuchtbereichund Feuchtbereich

Holzrahmenbau, Dach Holzrahmenbau, Dach -- und Wandbekleidungen.und Wandbekleidungen.
CCЄЄ G G gemgemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 –– AuAußßenbereich gemenbereich gemäßäß DIN EN 636 DIN EN 636 -- 3 3 

Phenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemPhenolharzverleimung E1 mit niedrigster Formaldehydabgabe gemäßäß DIN EN 13986 DIN EN 13986 -- E1  E1  

2500  x 1235 /615 mm (11 2500  x 1235 /615 mm (11 -- 15 15 -- 18 mm)18 mm)

GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 

MIT OFFENEN MIT OFFENEN ÄÄSTEN UND RISSENSTEN UND RISSEN
GESCHLIFFEN GESCHLIFFEN 

GESCHLOSSEN MIT GESCHLOSSEN MIT ÄÄSTEN  &  PFROPFENSTEN  &  PFROPFEN

U & W Nutung & WechselfalzU & W Nutung & Wechselfalz

RRÜÜCKSEITE IIICKSEITE IIISEITE IISEITE II



WWOOD OOD TTOO KKNOWNOW

TEBOPIN™™

HHOLZ ist ein Naturprodukt.OLZ ist ein Naturprodukt.

Die gezeigten Furnierbilder  Die gezeigten Furnierbilder  
sind fsind füür die durchschnittliche r die durchschnittliche 
Produktion reprProduktion reprääsentativ. sentativ. 

Abweichungen sind jedoch mAbweichungen sind jedoch mööglich.glich.

Technische MitteilungsblTechnische Mitteilungsbläätter sind auf Anfrage verftter sind auf Anfrage verfüügbargbar..

1010--3131--663663



WWOOD OOD TTOO KKNOWNOW

EEXPORT XPORT DDIREKTIONIREKTION

47, rue des Fontenelles47, rue des Fontenelles

79460 Magn79460 Magnéé

FranceFrance

TTéél : +33 5 49 35 46 47 l : +33 5 49 35 46 47 
Fax: +33 5 49 35 21 10Fax: +33 5 49 35 21 10
@:info@tebopano.com@:info@tebopano.com

1010--3131--663663


